Ll

HORMANN




DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4

Verwendete Symbole

Informationen zu den Tiireigenschaften
Feuerschutz und Rauchschutz
Schallschutz

Einbruchschutz

Einbauhinweise
Fragen vor der Montage
Hinweise zum Bildteil
Sicherheitshinweise
Zusatzinfos

Wartung

Oberflaichenbehandlung
Oberflachenendbehandlung
Reinigung

Bildteil

Verwendete Symbole

Feuerschutz

cci)

Schallschutz

Funktionsttr
Wichtiger Hinweis zur

Vermeidung von Personen-
oder Sachschaden

Siehe Textteil

SEITE

A DWW

a o b b

14-39

Siehe Bildteil

Siehe separate
Einbauanleitung im
entsprechenden
Zubehdrpaket

Als Zubehor
zu bestellen

korrekte
Anordnung
oder Téatigkeit

unzuldssige
Anordnung
oder Téatigkeit

SchweiBen

Bohren

Elektrischer
Turo6ffner

Einbruchgefahr
auf
Offnungsseite

Einbruchgefahr
auf
SchlieBseite

03/2006 Art. Nr. 547 078 / 4001050-00



DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns dartiber, dass Sie sich flir ein Produkt aus unserem
Hause entschieden haben.

Bitte lesen und beachten Sie diese Anleitung. Sie gibt Ihnen
wichtige Informationen zum gefahrlosen Einbau und Betrieb lhrer
Stahltlir sowie fur die fachgerechte Pflege und Wartung.
Sachkundige Bedienung und sorgféltige Wartung beeinflussen
Leistung, Verflgbarkeit und Sicherheit Ihrer Feuerschutztlr in
erheblichem MafBe. Bedienungsfehler und mangelhafte Wartung
fUhren zu vermeidbaren Betriebsstérungen.

Sprechen Sie mit unserem Kundendienst, wenn Sie nach dem
Durcharbeiten dieser Anleitung noch Fragen haben.

WICHTIGES DOKUMENT FUR DIE BAUAKTE!

2 Informationen zu den Tiireigenschaften
Die gelieferte TUr kann einzelne Eigenschaften oder eine
Kombination aus den Eigenschaften Feuerschutz, Rauch-
schutz, Schallschutz oder Einbruchschutz erflillen.

21 Feuerschutz und Rauchschutz

* Die jeweilige Zulassung der Tur kann im Internet auf der
Seite www.Hoermann.de/Zulassungen eingesehen
werden. Die Zulassung muss an der Verwendungsstelle
vorliegen. Auf Anfrage wird lhnen die Zulassung zuge-
schickt.
Neben den speziellen Hinweisen gelten die Ausfuhr-
ungen der DIN 18093, Einbau von Feuerschutztlren
bzw. die landerspezifischen Vorschriften.
Zulassige Anderungen an bereits hergestellten/einge-
bauten Feuerschutzabschllssen sind auf der Internetseite
www.Hoermann.de/Dokumentation einzusehen.
Der Betreiber ist fUr den einwandfreien Zustand der Tur
verantwortlich.
Feuerschutz- und Rauchschutztiren mussen selbst-
schlieBend sein.
Die Verwendung von Federbéndern ist in Deutschland
nicht zuléssig an Turen und Klappen:
- mit einem Flugelgewicht von mehr als 80 kg
mit Brandschutzverglasungen
die in Porenbetonwande eingebaut werden
- die in Montagewénde eingebaut werden
Ausnahme: KlappenmaBe kleiner 1000 x 1000.
in Kombination als Rauchschutzttren nach DIN 18095
- an allen 2-fligeligen TUren, ansonsten gelten die

landerspezifischen Vorschriften.

Beschlage, Schldsser, SchlieBmittel und Elektroanbauteile
durfen nur verwendet werden, wenn Eignungsnachweise
oder ein bauaufsichtliches Prifzeugnis vorliegt.
3-seitig gefélzte TUren in Schachtwénden dirfen nur auf
Bodenniveau eingebaut werden und mussen mit einer
Bodendichtung ausgestattet werden.
Die Zargen sind mit mineralischem Moértel zu hinterfullen.
Dies gilt nur, wenn es in der entsprechenden Einbau-
situation nicht anders beschrieben wird.
U-Zargen und Eckzargen mit Gegenzarge mussen vor
dem HinterfUllen abgespreizt werden, damit sie sich durch
den Druck des Mdrtels nicht verbiegen.
Dubel (siehe Punkt 6)
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Die Angaben der Dubelzulassung sind zu beachten.
e Bei Rauchschutzanforderungen sind Bodendichtungen und
Dichtungskeile zu verwenden (siehe Punkte 9.4 und 10).

Zulassige Wande und minimale Wanddicken (mm)
Die landerspezifischen Richtlinien sind einzuhalten

Wand H3D H3-1 H3-1 H3-2 H3-2
e<1350 | e>1300 | e>2500 | e>2500
und oder und oder
k<2500 | k>2500 | k<2500 | k>2500
Beton DIN 1045 | =100 >100 > 140 >100 > 140
Mauerwerk
DIN 1053 =115 =115 > 240 =115 =175
Porenbeton-
plansteine =115 =175 =200 =175 =175
Porenbeton-
platten =115 >150 =175 2175 2175
Montagewand
nach ABP - =95 295 - -
Montagewand
F90 DIN 4102 >100 >100 >100 >100 -
Wand T60 T90-1 T90-1 T90-1 T90-2
e<625 | e>1350 | e>1350
und und oder
k<1750 | k>2500 | k<2500
Beton DIN 1045 >140 =100 > 140 >140 > 140
Mauerwerk
DIN 1053 >175 >115 > 240 >240 > 240
Porenbeton-
plansteine 2175 2175 =200 > 240 =200
Porenbeton-
platten 2175 >150 =175 > 200 =175
Montagewand
nach ABP >125 >95 >120 >125 -
Montagewand
F90 DIN 4102 >125 >100 - - -
& I%-\.
] 2 [

! d le]
a=(e-82 g=&K -42
d=(@+64 j =0 +31

"_‘h_'li f=(+10 1=K+ 5

a/g lichte Offnungsbreite / -hohe
c/i lichte Falzbreite / -h6he
ZargenauBenmaBbreite / -hche
e/k BaurichtmaBbreite / -hdhe

f/l  lichte RohbaumaBbreite / -hthe
' EN 12519




DEUTSCH

Gipskarton- T30 T60 T90 | Prifzeugnis Nr. Zulassige Mindestwanddicken [mm], Glaser, Schutzbe-
wiénde min. Wanddicke schldge und Profilzylinder
[mm] | [mm] | [mm] WK2 WK3 WK4

FO0 DIN 4102-4 Mauerwerk DIN 1053 Teil 1 115 115 240
Tabelle 48 100 125 125 Stahlbeton, mind. B15 100 120 140
Knauf W 112 100 125 125 | P-3070/0609-MPA BS Porenbetonsteine Kl. 8 175, 115* - -
Knauf W 112 100 125 | 125 | P-3071/0619-MPA BS Porenbetonplatten Kl. 8 150 - -
Knauf W 352 100 | 150 | 150 | P-3202/2028-MPA BS Montagewand FOO/ABP 100* - -
Rigips 100 125 125 | P-3211/2018-MPA BS Gléaser EN 356 (Feuerschutz) P4A P6B/P7B -
Rigips 100 125 125 | P-MPA-E-99-184 Profilzylinder P2BS P2BS P3BS
Rigips 100 | 125 | 125 | P3559/4343 MPA BS Schutzbeschlag ES1 ES2 ES3
Fermacell 1S 31 *nur 1-Flugler

FO0-A 145 145 145 | P3361/2519-MPA BS

Fermacell 1S 35

FI0-A 140 140 | 140 | P3365/2559-MPA BS 3 Einbauhinweise

Lafarge Gips 100 | 125 | 125 | P-MPA-E-99-020 Die landerspezifischen Richtlinien sind einzuhalten
Lafarge Gips 100 | 125 | 125 | P-MPA-E-99-021

Lafarge Gips 100 | 125 | 125 | P-MPA-E-98-005 3.1 Fragen vor der Montage

Lafarge Gips - 150 | 150 | P-3515/0519 MPA BS e Welche Eigenschaften soll meine TUr erflllen?

Rigips SB, F90-A - 165 | 165 | P-3020/0109 MPA BS e |st die Wandbauart zum Einbau der TUr geeignet?
Rigips TB, FO0-A - 130 | 130 | P-3021/0119 MPA BS ¢ |st die Hohenlage des Bodens bekannt (Meterriss)?
Knauf W131 - 116 | 116 | P-3073/0639 MPA BS e Soll die TUr nach innen oder auBen 6ffnen?

Knauf W132 - 161 161 | P-3074/0649 MPA BS e Sind Bauvorschriften zu beachten?

Promat F90-A - 140 | 140 | P-MPA-E-99-044/ -047 e Muss die Wand im Bereich der Mauerschutzkasten
Fermacell - 176 | 176 | P-3358/2489-MPA BS ausgestemmt werden?

Lafarge Gips - 161 161 | P-3391/0890-MPA BS

3.2 Hinweise zum Bildteil (siehe Punkte)

2.2 Schallschutz

2.3

¢ Die angegebenen Schallschutzwerte sind nur bei korrekter
Ausflihrung von Wand, Boden und Decke zu erreichen.
Die Zargendichtung muss am TUrblatt anliegen.

e Der Wandanschluss muss mit Putz bzw. plastischem
Dichtmittel hergestellt werden.

Der Estrich muss im Schwellenbereich getrennt sein.
Dichtungskeile und Bodendichtung sind zu verwenden
(siehe Punkt 9.4 und 10a bis 10d).

Die angegebenen Schallschutzwerte beziehen sich auf
einen Bodenspalt von 10 mm. Bei VergréBerung des
Bodenspaltes verschlechtern sich die Werte.

Einbruchschutz

e Die TUr erfullt ihre Einbruchschutzeigenschaften nur,

wenn sie 2 mal abgeschlossen ist.

Die Zarge muss fur WK2 Anforderungen an den Verriegel-

ungspunkten druckfest hinterflttert werden.

Die Zarge muss fur WK3 und WK4 Anforderunen um-

laufend druckfest hinterflttert werden.

* Bei Aus- und Einbau des TUrblattes ist zu beachten, dass
die TUrblatter an WK4 TUren und an allen 2-flligeligen
TUren an den Béandern mit je zwei Schrauben gesichert
sind (siehe Punkt 7.4b/9.2).

e An Turen mit Glasern ist darauf zu achten, dass der Glas-

halterahmen mit den Sicherungslaschen zur Angriffsseite

montiert wird.

Wenn die obere Verglasung ausgetauscht wird, ist die

Hinterklotzung genauso auszufuhren wie vor der Montage.

e Es sind nur Eckzargen, Eckzargen mit Gegenzarge und

U- Zargen zuléssig.

Die unteren SpaltmaBe betragen bei Einbruchschutz

10 -2 mm. Bei 2-flugeligen Turen wird von der Boden-

mulde gemessen.

Ubersicht der Einbausituationen (6)
A = Einbau in Mauerwerk / Beton

B = Einbau in Mauerwerk / Beton, sichtbar

C = Einbau in Porenbeton

D = Einbau in Gipskarton / Leichtbau

DUnn und Dickfalz (7.1)
Zargenformen (7.2)
Anzahl der Befestigungspunkte (7.3a)
Einbauablauf (7.3b)
Ausbau der Standardtur (7.4a)
Ausbau der Sicherheitstur (7.4b)
Zusammenbau der Eckzarge (7.5)
Bodenmulde und Montagewinkel (7.6)
Befestigungsteile (7.7)
Einbau Schattennutprofile (7.8)
Einbausituationen (8.0)
Einbau der Standardtur (9.1a)
Einbau der geschraubten Bander (9.1b)
Einbau der Sicherheitstir (9.2
Einstellen der Luftspalte (9.3)
Einbau der Dichtungskeile (9.4)
Einbau der Dichtung (9.5)
Schliessblech abfeilen (9.6)
Anheben der Tur 9.7)
Spannen des Federbandes (9.8)
Umbau Glasrahmen (9.9)
Umbau des Luftungsgitters (9.10)
Bodendichtungen (10)
TirschlieBer (11)
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Sicherheitshinweise

Unterwiesenes Personal
Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal
einsetzen.

Elektroarbeiten nur von Fachkraft

Arbeiten an elektrischen Ausrlstungen der Tur
durfen nur von Elektro- Fachkréften und nur im
stromlosen Zustand (abgesperrter Hauptschalter,
getrennte Netzleitung) gemaB den elektrischen
Regeln vorgenommen werden.

Achtung Lebensgefahr!
Tur und TUrzarge mussen vor und wahrend der
Montagearbeit gegen Umfallen gesichert sein.

Keine Umbauten

Keine Veranderungen durch An- und Umbauten
an der Tur, welche die Sicherheit beeintrachtigen
konnen.

Originalersatzteile

Ersatzteile mussen den vom Hersteller festgelegten
technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist nur
bei Originalersatzteilen gewahrleistet.

Hinweise auf besondere Gefahrenarten
Gas, Staub, Dampf, Rauch, Brand- und
Explosionsgefahr ausschlieBen.

SchweiB-, Brenn- und Schleifarbeiten

e Nur ausfuhren, wenn dies ausdricklich
genehmigt ist.

e \ermeiden Sie, dass bei SchweiBarbeiten auf-
schaumende Baustoffe durch Wéarmeeintrag
reagieren!

e Nur ausfuhren, wenn die Umgebung der Tur von
Staub und brennbaren Stoffen befreit und fur
ausreichende Luftung gesorgt ist.

(Brand- und Explosionsgefahr)!

>pbBbbBbPBE BB

Zusatzinfos

¢ Einbauhinweise in den Zubehoérpaketen sind zu
beachten.

* Wenn Montageteile mitgeliefert werden, wie
z. B. Dibellaschen, Dibel oder Schrauben, so
sind diese zu verwenden.

* Bei Zargen ohne Bodeneinstand ist der untere
Transportwinkel vor der Montage zu entfernen.
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5.1

5.2

Wartung

Folgende Uberpriifungsarbeiten mit der
Beseitigung der festgestellten Mangel sind
einmal jahrlich durchzufiihren:

Klappenblatt und Zarge
e Kontrolle auf mechanische- und korrosive
Schéaden.

Schloss

e Kontrolle der Befestigungsschrauben.
¢ Funktionskontrolle.

e Zustand der Falle, ggf. fetten.

Driicker
e Kontrolle der Schrauben, ggf nachziehen.

Bénder

* Befestigung kontrollieren.

e Bandbolzen und Kugellager fetten.
* \erschlissene Teile erneuern.

TiirschlieBer

e Befestigung an Klappenblatt und Zarge prufen.
e Korrekte Einstellung prufen bzw. herstellen.

¢ Bei Defekt austauschen.

Seitliche Luftspalte
e Kontrollieren, ggf. Uber Bandkorrektur einstellen.

Dichtungen
¢ Auf Beschédigung, Verschlei und Funktion priifen.
e Schadhafte Dichtungen ersetzten.

Kennzeichnung
e Auf Sichtbarkeit priifen, ggf. saubern.

Oberflaichenbehandlung
Oberflichenendbehandlung

Die Oberflache von Klappenblatt und Zarge ist als Pulver-
grundbeschichtung auf Epoxidharz auf Polyester-Basis aus-
gefuhrt. Nach erfolgtem Einbau ist eine Oberflachenendbe-
handlung erforderlich: Oberflache anschleifen und griindlich
reinigen. Endbehandlung direkt mit 2K-Pur- Decklack
(I6sungsmittelhaltig) oder 2K-Epoxid-Haftgrund (6sungs-
mittelhaltig) aufbringen und anschlieBend mit handelstblichen
Lacken streichen. Die Dichtung ist bei Malerarbeiten zu
entfernen und erst nach vollstandigem Trocknen der Farbe
wieder anzubringen.

Reinigung

Oberflachen mit klarem Wasser oder handelstblichen Lack-
reinigern und weichem Schwamm reinigen.



Flachar: S 10R5,
S10H00/ 100, SAS10 % 60,
FLIR1D x BWELY 100

Hiltis HRDE10 5 60
HEC-L10 x 80100/ 20,
MEA R10-50

Fiacher: 5 10 HS/ 100,
FUR 10050/ 100

HAD-LN0 x 8010001 20

s |

o hvar:
FUR 100k 100, 3810

Hilei:
HRC-UO » 8010041 20

B4.1/T30, T86-1

14
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GEZE TS 5000 L-E-IS

GEZETS 5000 E-IS | 1184
GEZE TS 5000 R-IS 1184
DORMA TS 93 1323

e

GEZE TS 5000 IS
DORMA TS 83
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Qualitditsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001: 2000

ASUEPAISN Reg-Nr.: 96-003




